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Ist die Sonneneinstrahlung gering?

Ihre Terrasse liegt Uberwiegend im Schatten und lhre
Solar-Gartenleuchte erreicht nicht die gewlinschte
Leuchtdauer?

Dann erganzen Sie die Leuchte um das externe Solarmodul.

Dies kann dank der 1,5 m langen Leitung flexibel an einem
sonnigeren Standort aufgestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 5V DC, 480 mA
Schutzart: IP44, spritzwassergeschitzt
Zuleitung:  ca. 1,5 m mit Winkelstecker
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Ist der Standort zu schattig?

Sie mochten die Solar-Gartenleuchte auf einer tiberdachten
Terrasse oder unter einem Balkon nutzen?

Mit dem Steckernetzteil, das dank IP44 auch im Aul3enbereich
verwendet werden kann, konnen Sie die Solar-Gartenleuchte
entweder laden oder im dauerhaften Netzbetrieb nutzen!
Natirlich kann dieses Steckernetzteil auch im Innenbereich
verwendet werden!

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 5VDC/1A
Schutzart: IP44, spritzwassergeschiitzt
Zuleitung:  ca. 3 m mit Winkelstecker
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