
LED-Leuchtmittel E27 für die Allgemeinbeleuchtung

LED-Leuchtmittel sind komplexe technische Produkte.
Die hier angegebenen Werte zeigen statistische Mittelwerte auf.
Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es bei dem einzelnen Produkt zu 
Abweichungen gegenüber den hier angegebenen technischen Daten kommen.

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei LED-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 
MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
D - 59469 Ense

01-2018

L 94 A60 60 x 1191.055 1.055 70E27 230 50 75A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5ja 50.000 nein12 12,025.000 25.000sehr gut > 90 0,7

L 103 A60 65 x 1281.055 1.055 70E27 230 50 75A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5

Integrierter
3-Stufen-
Dimmer

50.000 nein13 13,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 94-2 A60 65 x 1281.055 1.055 70E27 230 50 75A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5ja 50.000 nein13 13,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 93 A60 60 x 119810 810 70E27 230 50 60A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5ja 50.000 nein11 11,025.000 25.000sehr gut > 90 0,7

L 93-2 A60 60 x 119810 810 70E27 230 50 60A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5ja 50.000 nein11 11,025.000 25.000sehr gut > 95 0,9

L 104 A60 60 x 119810 810 70E27 230 50 60A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5

Integrierter
3-Stufen-
Dimmer

50.000 nein11 11,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 89 A60 58 x 108470 470 70E27 230 50 40A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein6 6,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5

L 89-3 A60 58 x 108470 470 70E27 230 50 40A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein6,5 6,525.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 54 A60 60 x 95250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein3,5 3,525.000 25.000sehr gut > 90 0,46

L 54-1 A60 60 x 105250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 90 0,4

L 55 P45 45 x 70250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein3,5 3,525.000 25.000sehr gut > 90 0,46

L 55-1 P45 45 x 71250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 90 0,4

L 30 A60 45 x 70250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 25.000 nein3,5 2,525.000 25.000sehr gut > 90 0,30

L 36 P45 45 x 72250 250 70E27 230 50 25A warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein3 3,025.000 25.000sehr gut > 90 0,38

L 33 A60 60 x 122470 470 70E27 230 50 40A+ warmweiß 3.200
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein8,5 8,525.000 25.000gut > 80 0,56

L 34 A60 60 x 100320 320 70E27 230 50 30A warmweiß 3.000
6-step

Mac Adam
0nein 20.000 nein6 6,025.000 25.000gut > 80 0,57

L 34-1 A60 60 x 100320 320 70E27 230 50 30A warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
0nein 20.000 nein6 6,025.000 25.000gut > 80 0,57

L 47 A60 60 x 109470 470 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein6 6,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5

L 59 A60 60 x 106470 470 70E27 230 50 40A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein7 7,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5

L 60 A60 60 x 112600 600 70E27 230 50 48A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein9 9,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5

L 77 A60 60 x 105320 320 70E27 230 50 30A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 90 0,48

L 80 55 x 99320 320 70E27 230 50 30A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 90 0,48

L 35-D A60 60 x 122800 800 70E27 230 50 60A warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5ja 20.000 nein12,5 2,525.000 25.000gut > 80 0,90

Nomineller Bemessener

Einschaltzeit +
Zündzeit auf
60% / 100%*Stufe Index

mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumen Watt %LBS Code *

Nominell Bemessen Nominell Bemessen

Vergleichsleistung
Glühlampe

Typ Bauform 
ähnlich wie:

Abmessungen
Æ x l

Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

Lampen-
sockel

Spannung FrequenzLichtfarbe
Farb-

temperaturDimmbar
Lichstrom Energieeffizienz

Klasse
Farb-

konsistenz
Schalt-
zyklen

Queck-
silber

LeistungLebensdauer
Zeichnung

Farbwiedergabe
cos j

L 54-5 A60 60 x 105250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 54-6 A60 60 x 105250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 55-5 P45 45 x 71250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 55-6 P45 45 x 71250 250 70E27 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 89-4 A60 60 x 112470 470 70E27 230 50 40A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein6,5 6,525.000 25.000sehr gut > 95 0,5



LED-Leuchtmittel E14 für die Allgemeinbeleuchtung 

LED-Leuchtmittel sind komplexe technische Produkte.
Die hier angegebenen Werte zeigen statistische Mittelwerte auf.
Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es bei dem einzelnen Produkt zu 
Abweichungen gegenüber den hier angegebenen technischen Daten kommen.

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei LED-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 
MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
D - 59469 Ense

11-2016

L 111 C35 37 x 102350 350 70E14 230 50 32A+ warmweiß 3.00
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4,5 4,525.000 25.000gut > 80 0,6

L 106 C35 37 x 102250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5

L 87 C35 37 x 109250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein3,5 3,525.000 25.000gut > 80 0,45

L 88 C35 37 x 110470 470 70E14 230 50 40A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein6 6,025.000 25.000sehr gut > 90 0,55

L 87-1 C35 37 x 109250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein3,5 3,525.000 25.000sehr gut > 90 0,45

L 53-1 D45 45 x 78250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein3,5 3,525.000 25.000sehr gut > 90 0,46

L 52 C35 37 x 102250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 25.000 nein3,5 3,525.000 25.000sehr gut > 90 0,46

L 28 C35 37 x 102250 250 70E14 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 25.000 nein3 3,025.000 25.000sehr gut > 90 0,33

L 29 D45 45 x 78250 250 70E14 50 25A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 25.000 nein3 3,025.000 25.000sehr gut > 90 0,37230

L 58-1 C35 43 x 110320 320 70E14 230 50 30A warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
0nein 20.000 nein5,5 5,525.000 25.000gut > 80 0,17

L 58-2 C35 43 x 110320 320 70E14 230 50 30A+ warmweiß 3.000
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein5 5,025.000 25.000gut > 80 0,53

L 63 C35 37 x 102250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein3,5 3,525.000 25.000gut > 80 0,52

L 64 C35 37 x 117470 470 70E14 230 50 40A+ warmweiß 2.600
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein6,5 6,525.000 25.000gut > 80 0,53

L 74 C35 37 x 104320 320 70E14 230 50 30A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 90 0,48

Nomineller Bemessener

Einschaltzeit +
Zündzeit auf
60% / 100%*Stufe Index

mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumen Watt %LBS Code *

Nominell Bemessen Nominell Bemessen

Vergleichsleistung
Glühlampe

Typ Bauform 
ähnlich wie:

Abmessungen
Æ x l

Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

Lampen-
sockel

Spannung FrequenzLichtfarbe
Farb-

temperaturDimmbar
Lichstrom Energieeffizienz

Klasse
Farb-

konsistenz
Schalt-
zyklen

Queck-
silber

LeistungLebensdauer
Zeichnung

Farbwiedergabe
cos j

L 52-1 C35 37 x 102250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 425.000 25.000sehr gut > 95 0,4

L 53 D45 45 x 78250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 90 0,40

L 52-5 C35 37 x 102250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 425.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 52-6 C35 37 x 102250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein4 425.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 53-5 D45 45 x 78250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 105 C37 37 x 105450 450 70E14 230 50 39A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein6 6,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 105-1 C37 37 x 102470 470 70E14 230 50 40A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 50.000 nein6 6,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5

L 53-6 D45 45 x 78250 250 70E14 230 50 25A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 20.000 nein4 4,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5



LED-Filament-Leuchtmittel für die Allgemeinbeleuchtung 

LED-Leuchtmittel sind komplexe technische Produkte.
Die hier angegebenen Werte zeigen statistische Mittelwerte auf.
Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es bei dem einzelnen Produkt zu 
Abweichungen gegenüber den hier angegebenen technischen Daten kommen.

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
D - 59469 Ense

11-2016

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei LED-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 

LF06 A60 60 x 108540 540 70E27 230 50 44A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein6,5 6,515.000 15.000sehr gut > 90 0,5matt

LF05 A60 60 x 108600 600 70E27 230 50 48A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein6,5 6,515.000 15.000sehr gut > 90 0,5klar

LF04 A60 60 x 108400 400 70E27 230 50 35A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein5,5 5,515.000 15.000sehr gut > 90 0,5matt

LF03 A60 60 x 108470 470 70E27 230 50 40A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein5,5 5,515.000 15.000sehr gut > 90 0,5klar

LF01 C35 35 x 118280 280 70E14 230 27A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein2,8 2,815.000 15.000sehr gut > 90 0,550klar

Nomineller Bemessener

Einschaltzeit +
Zündzeit auf
60% / 100%*Stufe Index

mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumen Watt %LBS Code *

Nominell Bemessen Nominell Bemessen

Vergleichsleistung
Glühlampe

Typ Bauform 
ähnlich wie:

Abmessungen
Æ x l

Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

Lampen-
sockel

Spannung FrequenzLichtfarbe
Farb-

temperaturDimmbar
Lichstrom Energieeffizienz

Klasse
Farb-

konsistenz
Schalt-
zyklen

Queck-
silber

LeistungLebensdauer
Zeichnung

Farbwiedergabe
cos jGlas

LF03-1 A60 60 x 108470 470 70E27 230 50 40A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein5 515.000 15.000sehr gut 90 0,5klar

LF05-1 A60 60 x 108600 600 70E27 230 50 48A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein5,5 5,515.000 15.000sehr gut 90 0,5klar

LF08 A60 60 x 108500 500 70E27 230 50 42A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein5,5 5,515.000 15.000sehr gut 90 0,5matt

LF08-1 A60 60 x 108500 500 70E27 230 50 42A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein5,5 5,515.000 15.000sehr gut 95 0,5matt

LF09 A60 60 x 108720 720 70E27 230 50 55A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein7 715.000 15.000sehr gut 90 0,5matt

LF09-1 A60 60 x 108720 720 70E27 230 50 55A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein7 715.000 15.000sehr gut 95 0,5matt

LF10 A60 60 x 108720 720 70E27 230 50 51A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein7 715.000 15.000sehr gut 90 0,5matt

LF11-1 C35 35 x 100390 390 70E14 230 35A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein4 415.000 15.000sehr gut 90 0,550klar

LF11-2 C35 35 x 100390 390 70E14 230 35A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein4 415.000 15.000sehr gut 95 0,550klar

LF11 C35 35 x 100330 330 70E14 230 30A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein3,5 3,515.000 15.000sehr gut 90 0,550klar

LF07-1 C35 35 x 100210 210 70E14 230 22A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein2,0 2,015.000 15.000sehr gut 90 0,450klar

LF07-2 C35 35 x 100210 210 70E14 230 22A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein2,0 2,015.000 15.000sehr gut 95 0,450klar

LF07 C35 35 x 115210 210 70E14 230 22A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein2,5 2,515.000 15.000sehr gut 90 0,450klar

LF12 A60 60 x 108430 430 70E27 230 50 37A++ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein4 415.000 15.000sehr gut 95 0,5klar

LF13 A60 60 x 108870 570 70E27 230 50 46A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein4 5,515.000 15.000sehr gut 95 0,5klar

LF10-1 A60 60 x 108720 720 70E27 230 50 51A+ warmweiß 2.700
6-step

Mac Adam
< 0,5nein 30.000 nein7 715.000 15.000sehr gut 95 0,5matt



LED-Röhrenlampen für die Allgemeinbeleuchtung 

Nomineller Bemessener

Einschaltzeit +
Zündzeit auf

60%Stufe Index

mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumen Watt %

Nominell Bemessen Nominell Bemessen

Vergleichsleistung
Glühlampe

Typ
Abmessungen

Æ x l
Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

Lampen-
sockel

Spannung FrequenzLichtfarbe
Farb-

temperaturDimmbar
Lichstrom Energieeffizienz

Klasse
Schalt-
zyklen Quecksilber

LeistungLebensdauerFarbwiedergabe
cos j

T1220/40/90 26 x 1.2002.000 2.000 70G13 50 126A+ weiß 4.000 < 0,5nein 50.000 20 20,025.000 25.000sehr gut > 90 0,96230 Nein

LED-Röhrenlampe zum Einsatz in Leuchten für 120 cm T10/T12 (36 W/26 mm bzw. 40 W/38 mm) Leuchtstofflampen

T1524/40/90 26 x 1.5002.400 2.400 70G13 50 147A+ weiß 4.000 <0,5nein 50.000 24 24,025.000 25.000sehr gut > 90 0,96230 Nein

LED-Röhrenlampe zum Einsatz in Leuchten für 150 cm T10/T12 (58 W/26 mm bzw. 65 W/38 mm) Leuchtstofflampen

LED-Leuchtmittel sind komplexe technische Produkte.
Die hier angegebenen Werte zeigen statistische Mittelwerte auf.
Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es bei dem einzelnen Produkt zu 
Abweichungen gegenüber den hier angegebenen technischen Daten kommen.

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
D - 59469 Ense

11-2016

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei LED-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 



LED-Leuchtmittel in Reflektorbauform 230 V~ 

L 37-2 QPAR51 50 x 54125 125GU10 50 25A++ weiß 6.000 0nein 20.000 1,8 1,825.000 25.000gut > 80 0,16ja 20° 20400 70
6-step

Mac Adam
nein230

L 71 QPAR51 50 x 56300 300GU10 50 50A+ warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 5 5,025.000 25.000gut > 80 0,64ja 36° 36780 70
6-step

Mac Adam
nein230

Halogen

LED

Halogen

LEDL 73 QPAR16 50 x 78300 300E14 50 50A+ warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 5 5,025.000 25.000gut > 80 0,64ja 36° 36°780 70
6-step

Mac Adam
nein230

LEDLEDL 84 QPAR51 50 x 56300 300GU10 50A warmweiß 2.700 < 0,5nein 25.000 7 7,025.000 25.000sehr gut > 90 0,64ja 36° 36700 70
6-step

Mac Adam
nein230 50

L 44 QPAR51 50 x 62360 360GU10 50A+ warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 5 5,025.000 25.000gut > 80 0,5nein 120 120140 70
6-step

Mac Adam
nein230

Nomineller Bemessener

Einschaltzeit +
Zündzeit auf
60% / 100%*Stufe Index

mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumen Watt %LBS Code *

Nominell Bemessen Nominell Bemessen

Vergleichsleistung
Glühlampe

Typ Bauform 
ähnlich wie:

Abmessungen
Æ x l

Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

Lampen-
sockel

Spannung FrequenzLichtfarbe
Farb-

temperaturDimmbar
Lichstrom Energieeffizienz

Klasse
Farb-

konsistenz
Schalt-
zyklen

Queck-
silber

LeistungLebensdauer
Zeichnung

Farbwiedergabe
cos jAkzent-

beleuchtung

Halbwertwinkel

Nomineller Bemessener
Lichtstärke

Candela

LED-Leuchtmittel sind komplexe technische Produkte.
Die hier angegebenen Werte zeigen statistische Mittelwerte auf.
Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es bei dem einzelnen Produkt zu 
Abweichungen gegenüber den hier angegebenen technischen Daten kommen.

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei LED-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 

37L 90 R50 50 x 83350 350E14 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 6 6,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5nein 70
6-step

Mac Adam
nein230

40L 91 R63 63 x 103470 470E27 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 7 7,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5nein 70
6-step

Mac Adam
nein230

48L 92 R80 80 x 116600 600E27 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 8,5 8,525.000 25.000sehr gut > 90 0,5nein 70
6-step

Mac Adam
nein230

L 81 QPAR51 50 x 56345 345GU10 50 44A warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 7 7,025.000 25.000gut > 80 0,55ja 36 36°1.000 70
6-step

Mac Adam
nein230

Halogen

LED

Halogen

LEDL 83 QPAR16 50 x 78345 345E14 50 44A warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 7 7,025.000 25.000gut > 80 0,55ja 36° 36°1.000 70
6-step

Mac Adam
nein230

L 85 QPAR51 50 x 54200 200GU10 50A+ warmweiß 3.000 < 0,5nein 50.000 3 3,025.000 25.000gut > 80 0,45nein 70
6-step

Mac Adam
nein230120°

HalogenLED

21

L 85-1 QPAR51 50 x 54200 200GU10 50A warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 3 3,015.000 15.000gut > 80 0,45ja 70
6-step

Mac Adam
nein230400

HalogenLED

3133° 33°

L 99-1 QPAR16 50 x 77345 345E14 50A warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 6,4 6,425.000 25.000sehr gut > 95 0,5ja 36° 36°750 70
6-step

Mac Adam
nein230 50

Halogen

LED

L 86 QPAR51 50 x 53200 200GU10 50A warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 3,5 3,515.000 15.000gut > 80 0,4nein 70
6-step

Mac Adam
nein230120° 26

Halogen

LED
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L 107 QPAR51 50 x 54280 280GU10 50A++ warmweiß 3.000 < 0,5nein 50.000 3,5 3,525.000 25.000gut > 80 0,48ja 70
6-step

Mac Adam
nein230600 4136° 36°

L 108 QPAR51 50 x 53230 230GU10 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 4 4,025.000 25.000gut > 80 0,55ja 70
6-step

Mac Adam
nein230600 3536° 36°

L 109-1 QPAR51 50 x 53260 260GU10 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 3,5 3,525.000 25.000sehr gut > 95 0,5nein 70
6-step

Mac Adam
nein230 26

32L 90-1 R50 50 x 89350 350E14 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 5,5 5,525.000 25.000sehr gut > 95 0,5nein 70
6-step

Mac Adam
nein230

40L 91-1 R63 63 x 103470 470E27 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 7 7,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5nein 70
6-step

Mac Adam
nein230

48L 92-1 R80 80 x 114600 600E27 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 8,5 8,525.000 25.000sehr gut > 95 0,5nein 70
6-step

Mac Adam
nein230

LEDLEDL 84-1 QPAR51 50 x 56345 345GU10 50A warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 6,4 6,425.000 25.000sehr gut > 95 0,5ja 36° 36°750 70
6-step

Mac Adam
nein230 50

L 99 QPAR16 50 x 77345 345E14 50A warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 7 7,025.000 25.000sehr gut > 90 0,5ja 36° 36°900 70
6-step

Mac Adam
nein230 50

Halogen

LED

L 81-2 QPAR51 50 x 56345 345GU10 50 50A warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 6,5 6,525.000 25.000sehr gut > 95 0,5ja 36° 36°800 70
6-step

Mac Adam
nein230

Halogen

LED

Halogen

LEDL 83-2 QPAR16 50 x 78345 345E14 50 44A warmweiß 3.000 < 0,5nein 50.000 7 7,025.000 25.000sehr gut > 95 0,5ja 36° 36°800 70
6-step

Mac Adam
nein230

L 108-1 QPAR51 50 x 53220 220GU10 50A warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 4,5 4,525.000 25.000sehr gut > 95 0,45ja 70
6-step

Mac Adam
nein230500 3436° 36°

L 109 QPAR51 50 x 53260 260GU10 50A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 4 4,025.000 25.000gut > 80 0,45nein 70
6-step

Mac Adam
nein230 35



LED-Leuchtmittel in Reflektorbauform 12 V 

L 72 QR-51 50 x 56300 300GU5,3 50A+ warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 5 5,025.000 25.000gut > 80ja 36 36°780 70
6-step

Mac Adam
nein12Halogen

LED ~

L 45 QR-51 50 x 54360 360GU5,3 A+ warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 5 5,025.000 25.000gut > 80nein 120 120140 70
6-step

Mac Adam
nein12

Nomineller Bemessener

Einschaltzeit +
Zündzeit auf
60% / 100%*Stufe Index

mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumen Watt %LBS Code *

Nominell Bemessen Nominell Bemessen

Vergleichsleistung
Glühlampe

Typ Bauform 
ähnlich wie:

Abmessungen
Æ x l

Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

Lampen-
sockel

Spannung FrequenzLichtfarbe
Farb-

temperaturDimmbar
Lichstrom Energieeffizienz

Klasse
Farb-

konsistenz
Schalt-
zyklen

Queck-
silber

LeistungLebensdauer
Zeichnung

Farbwiedergabe
cos jAkzent-

beleuchtung

Halbwertwinkel

Nomineller Bemessener
Lichtstärke

Candela

LED-Leuchtmittel sind komplexe technische Produkte.
Die hier angegebenen Werte zeigen statistische Mittelwerte auf.
Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es bei dem einzelnen Produkt zu 
Abweichungen gegenüber den hier angegebenen technischen Daten kommen.

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei LED-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 

L 82 QR-51 50 x 50345 345GU5,3 44A warmweiß 3.000 < 0,5nein 20.000 7 7,025.000 25.000gut > 80ja 36° 36°1.000 70
6-step

Mac Adam
nein12Halogen

LED ~
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L 82-2 QR-51 50 x 50345 345GU5,3 44A warmweiß 3.000 < 0,5nein 25.000 7,1 7,150.000 50.000sehr gut > 95ja 36° 36°800 70
6-step

Mac Adam
nein12Halogen

LED ~

L 110 QR-51 50 x 45260 260GU5,3 26A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 3,5 3,525.000 25.000gut > 80nein 70
6-step

Mac Adam
nein12 ~

L 110-1 QR-51 50 x 45240 240GU5,3 24A+ warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 3,5 3,525.000 25.000sehr gut > 95nein 70
6-step

Mac Adam
nein12 ~

L 115 QR-51 50 x 47320 320GU5,3 34A warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 5,6 5,625.000 25.000sehr gut > 90ja 70
6-step

Mac Adam
nein12 ~

L 133 QR-51 50 x 45210 210GU5,3 20A warmweiß 2.700 < 0,5nein 50.000 4 425.000 25.000sehr gut > 95ja 70
6-step

Mac Adam
nein12 ~

700

450

36° 36°

36° 36°



Halogen-Leuchtmittel für die Allgemeinbeleuchtung 

Typ Bauform
Abmessungen

Æ x lNomineller

Lampen-
sockel Spannung FrequenzLichtfarbe

Farb-
temperaturDimmbar

Lichstrom

Bemessener

Energieeffizienz
Klasse

Schalt-
zyklen

Einschaltzeit +
Zündzeit 100%

Leistung

Nominell Bemessen

Lebensdauer

Nominell Bemessen
Zeichnung

Farbwiedergabe

Stufe Index
mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumenILCOS Code

cos j
Akzent-

beleuchtung
Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

%

HL230423514 C35 35 x 100625 625E14 50C warmweiß 2.700 0ja 100.000 42 42,01.000 1.000sehr gut ~ 100 1nein 70230

HB06 C35 35 x 100410 410E14 50D warmweiß 2.750 < 0,2ja 8.000 30 30,02.000 2.000sehr gut > 98 1nein 70230

HB05 C35 35 x 100220 220E14 50D warmweiß 2.700 < 0,2ja 8.000 19 19,02.000 2.000sehr gut > 98 1nein 70230

HB04 A60 55 x 981.326 1.326E27 50D warmweiß 2.900 < 0,2ja 8.000 77 77,02.000 2.000sehr gut > 98 1nein 70230

HB03 A60 55 x 98920 920E27 50D warmweiß 2.850 < 0,2ja 8.000 57 57,02.000 2.000sehr gut > 98 1nein 70230

HB01 A60 55 x 98410 410E27 50D warmweiß 2.750 < 0,2ja 8.000 30 30,02.000 2.000sehr gut > 98 1nein 70230

HL230424514 D45 45 x 75625 625E14 50C warmweiß 2.700 0ja 100.000 42 42,01.000 1.000sehr gut ~ 100 1nein 70230

HL0920 QT9-tr 9 x 32300 300G4 C warmweiß 2.700 0ja 100.000 20 20,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1nein 7012

HL0910 QT9-tr 9 x 32120 120G4 C warmweiß 2.700 0ja 100.000 10 10,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1nein 7012

HL1235 QT12-tr 12 x 39600 600GY6,35 C warmweiß 2.700 0ja 100.000 35 35,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1nein 7012

HL1250 QT12-tr 12 x 39780 780GY6,35 C warmweiß 2.700 0ja 100.000 50 50,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1nein 7012

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei Halogen-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 

HB02 A60 55 x 98720 720E27 50D warmweiß 2.800 < 0,2ja 8.000 46 46,02.000 2.000sehr gut > 98 1nein 70230
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HL1120 QR-CBC 35 35 x 34200 200GU4 --B warmweiß 2.700 0,5ja 100.000 20 20,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1ja30 30520 7012

Bauform
Abmessungen

Æ x lNomineller

Lampen-
sockel Spannung FrequenzLichtfarbe

Farb-
temperaturDimmbar

Lichstrom

Bemessener

Energieeffizienz
Klasse

Schalt-
zyklen

Einschaltzeit +
Zündzeit 100%

Leistung

Nominell Bemessen

Lebensdauer

Nominell Bemessen
Zeichnung

Farbwiedergabe

Stufe Index
mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumenILCOS Code

cos j
Akzent-

beleuchtung
Halbwertwinkel

Nomineller Bemessener
Lichtstärke

Candela

Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

%

Typ

Halogen-Reflektorleuchtmittel für die Akzentbeleuchtung 

* LBS-code: Das LampenBezeichnungsSystem ist ein vom 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.
entwickeltes System zur einheitlichen Kennzeichnung von Leuchtmitteln

* Die Angabe der Einschaltzeit auf 60% / 100% 
ist bei Halogen-Leuchtmitteln identisch

Hinweise: 

HL1050 QPAR 51 51 x 56300 300GU10 --D warmweiß 2.700 0,5ja 100.000 50 50,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1ja30 30900 70230

HL1620 QR-CBC 51 51 x 42200 200GU5,3 --B warmweiß 2.700 0,5ja 100.000 20 20,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1ja36 36450 7012

HL1620 QR-CBC 51 51 x 42390 390GU5,3 --B warmweiß 2.700 0,5ja 100.000 35 35,02.000 2.000sehr gut ~ 100 1ja36 36950 7012

HB07 R50 50 x 85150 150E14 --D warmweiß 2.750 < 0,2ja 8.000 28 28,02.000 2.000sehr gut > 98 1ja30 309300 70230
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Kompaktleuchtstofflampen für die Allgemeinbeleuchtung 

Nomineller Bemessener

Einschaltzeit +
Zündzeit auf

60%Stufe Index

mmHertzVoltWattWattStundenStundenSekundenRa° KLumenLumen Watt %

Nominell Bemessen Nominell Bemessen

Vergleichsleistung
Glühlampe

Typ
Abmessungen

Æ x l
Lichtstromerhalt am
Lebensdauerende

Lampen-
sockel

Spannung FrequenzLichtfarbe
Farb-

temperaturDimmbar
Lichstrom Energieeffizienz

Klasse
Schalt-
zyklen Quecksilber

LeistungLebensdauer
Zeichnung

Farbwiedergabe
cos j

VX6608 49 x 107420 420 70E14 50/60 50A warmweiß 2.700 120nein 20.000
Amalgam

1,5 mg8 8,010.000 10.000gut > 80 0,5230

VX6611 49 x 117600 600 70E14 50/60 50A warmweiß 2.700 120nein 20.000
Amalgam

1,5 mg11 11,010.000 10.000gut > 80 0,5230

VX6023 49 x 1441231 1321 70E27 50/60 98A weiß 4.000 120nein 20.000
Amalgam

2 mg23 23,010.000 10.000gut > 80 0,5230

VX6911DO 68 x 129570 570 70E27 50/60 49A warmweiß 2.700 120nein 20.000
Amalgam

2 mg11 11,010.000 10.000gut > 80 0,5
220-
230

ES-10 59 x 1401231 1321 70E27 50 98A weiß 6.400 40nein 20.000
Amalgam

2,5 mg23 23,010.000 10.000gut > 80 0,5230

VX6909DO 43 x 123405 405 70E14 50/60 38A warmweiß 2.700 120nein 20.000
Amalgam

1,5 mg9 9,010.000 10.000gut > 80 0,5
220-
230
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Maßnahmen, wenn eine  aus dem Hause MeLiTec 
zerbrochen ist!

Es besteht keine Gefahr durch die 

MeLiTec  enthalten KEIN Amalgam oder eine andere Form von  
Quecksilber. Wenn eine MeLiTec  zerbricht, besteht keine gefährliche 
Schadstoffbelastungen für Mensch und Umwelt.

Wenn Ihnen eine MeLiTec  zerbricht, verfahren Sie wie folgt:

1. Sichern Sie die Bruchstücke.

2. Nehmen Sie die Scherben des zerbrochenen Glases und alle anderen Teile 
(Gehäuse, Lampensockel  und Elektronik) vorsichtig auf, z.B. mit einem 
feuchten Küchenkrepp oder ggf. Klebeband.

3. Bewahren Sie die Reste sicher, z.B. in einem verschlossener Plastikbeutel, 
.

4. Bringen Sie die Reste zur fachgerechten Entsorgung zu Ihrem kommunalen 
Bringhof. 

Alle Teile der LED-Lampe des Lampengehäuses und des Sockels können recycelt 
werden. Geben Sie die zerbrochene Lampe bei der nächsten kommunalen 
Sammelstelle ab. 

LED-Lampe

verwendeten Stoffe!

LED-Lampen
LED-Lampe

LED-Lampe

auf

Weitere Einzelheiten zur korrekten Entsorgung, gemäß der europäischen WEEE-
Richtlinie, finden Sie im Abschnitt "Entsorgung dieser Energiesparlampe".

Befindet sich der Sockel der 
Leuchte, trennen Sie diese auf jeden Fall SOFORT vom Stromnetz 
indem Sie den Stecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten!                          
Es besteht STROMSCHLAGGEFAHR!

LED-Lampe noch in der Fassung Ihrer 

Befindet sich der Sockel der LED-Lampen noch in der Fassung 
Ihrer Leuchte wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Dieser 
kann mit einem geeigneten Werkzeug, wie z.B. einer Elektrospitz-
zange, den Sockel herausschrauben.
Den Sockel auf KEINEN Fall mit bloßen Händen entfernen!
Es besteht Schnittgefahr!

Maßnahmen, wenn eine Halogen-Lampe aus dem Hause MeLiTec 
zerbrochen ist!

die verwendeten Stoffe!

Halogen-Lampen
Halogen-Lampe

Halogen-Lampe

Es besteht keine Gefahr durch 

MeLiTec  enthalten KEINE gefährlichen Stoffe. Wenn eine 
MeLiTec  zerbricht besteht keine gefährliche Schadstoffbelastung
für Mensch und Umwelt.

Wenn Ihnen eine MeLiTec  zerbricht, verfahren Sie wie folgt:

1. Sichern Sie die Bruchstücke.

2. Nehmen Sie die Scherben der zerbrochenen Halogen-Lampe und alle 
anderen Teile vorsichtig auf, z.B. mit einem feuchten Küchenkrepp oder ggf. 
Klebeband.

3. Entsorgen Sie die Reste der Halogen-Lampe mit dem normalen Hausmüll.

Befindet sich der Sockel der 
Ihrer Leuchte trennen Sie die Leuchte auf  jeden Fall SOFORT vom 
Stromnetz indem Sie den Stecker ziehen bzw. die Sicherung 
ausschalten!
Es besteht STROMSCHLAGGEFAHR!
Warten Sie auf jeden Fall bis die Leuchte und die Reste der 
Halogen-Lamope abgekühlt sind.
Es besteht Verbrennungsgefahr!

Halogen-Lampe noch in der Fassung 

Befindet sich der Sockel der Halogen-Lampe noch in der Fassung 
Ihrer Leuchte wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Dieser 
kann mit einem geeigneten Werkzeug, wie z.B. einer 
Elektrospitzzange, den Sockel herausschrauben.
Den Sockel auf KEINEN Fall mit bloßen Händen entfernen!
Es besteht Schnittgefahr!

Was ist zu tun bei Bruch einer: 

Halogen-LampeLED-Lampe
Maßnahmen, wenn eine Leuchstoff-Lampe aus dem Hause 

MeLiTec zerbrochen ist!

verwendeten Stoffe!
Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampe

Leuchtstoff-
Lampen

Leuchtstoff-Lampen

Leuchtstoff-Lampen

Bei richtiger Vorgehensweise besteht keine Gefahr durch die 
MeLiTec  enthalten Amalgam statt Flüssigquecksilber. Selbst 
wenn eine MeLiTec  zerbricht, drohen keine gefährlichen 
Gesundheitsrisiken oder Schadstoffbelastungen für Mensch und Umwelt.

Wenn Ihnen eine MeLiTec  zerbricht, verfahren Sie wie folgt:

1. Öffnen Sie das Fenster zum Lüften (Stoßlüftung)!
2. Sichern Sie die Bruchstücke

2. Nehmen Sie die Scherben der zerbrochenen Glasröhre mitsamt dem 
Leuchtstoffpulver und alle anderen Teile (Gehäuse, Lampensockel  und 
Elektronik vorsichtig auf, z.B. mit einem feuchten Küchenkrepp oder ggf. 
Klebeband).

3. Bewahren Sie die Reste sicher auf, z.B. in einem Glas mit Schraubverschluss,
oder einem verschlossenen Plastikbeutel.

4. Bringen Sie die Reste zur fachgerechten Entsorgung zu Ihrem kommunalen 
Bringhof. 

Alle Teile der Lampe einschließlich der Glasröhre, des Amalgams, des 
Lampengehäuses und des Sockels können recycelt werden. Geben Sie die 
zerbrochene Lampe bei der nächsten kommunalen Sammelstelle ab. 
Weitere Einzelheiten zur korrekten Entsorgung gemäß der europäischen WEEE-
Richtlinie finden Sie im Abschnitt "Entsorgung von Leuchtstoff-Lampen".

Die vorstehenden Hinweise gelten nur für die Entsorgung von MeLiTec
 mit Amalgamtechnik.

Bei älteren Varilux- , die vor dem Jahr 2008 in unseren Leuchten 
eingesetzt wurden (Sockelkennzeichen z.B. W52 = , W36 =  oder 

W24 =  usw.) oder  anderer Hersteller folgen Sie bitte 
folgenden Empfehlungen:

Aktion Lichtzeichen: http://www.lichtzeichen.de

Befindet sich der Sockel der 
Fassung Ihrer Leuchte trennen Sie auf jeden Fall die Leuchte vom 
Stromnetz indem Sie den Stecker ziehen bzw. die Sicherung 
ausschalten!
Es besteht STROMSCHLAGGEFAHR!

Leuchtstofflampe noch in der 

Befindet sich der Sockel der Leuchtstofflampen noch in der 
Fassung Ihrer Leuchte wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. 
Dieser kann mit einem geeigneten Werkzeug, wie z.B. einer 
Elektrospitzzange, den Sockel herausschrauben.
Den Sockel auf KEINEN Fall mit bloßen Händen entfernen!
Es besteht Schnittgefahr!

07 2007 06 2006
05 2005

Leuchstoff-Lampe
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WEEE - Richtlinie

Die WEEE ist die Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Sie besagt u a., dass Hersteller 
und Erstinverkehrbringer von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Rahmen einer Produktverantwortung Altgeräte zurücknehmen und einer ordnungs-gemäßen Entsorgung bzw. Verwertung zuführen müssen.

Die Rücknahme- und Verwertungspflicht der Hersteller wird im Zuge der nationalen Umsetzung (ElektroG) der EU-Richtlinie (WEEE) in Deutschland durch eine zentrale Stelle, das Elektroaltgeräteregister (EAR) in Fürth, überwacht und 
gelenkt. Die endverbrauchernahe Übernahme von Altgeräten erfolgt durch den jeweiligen öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger. Die kommunal erfassten Altgeräte werden anschließend den hersteller-beauftragten 
Rücknahmesystemen überlassen, die wiederum eine ordnungsgemäße Entsorgung des gesamten Elektronikschrottes sicherstellen.

Downloads:

ElektroG (externer Link): ElektroG.pdf

Besondere Rahmenbedingungen Lampen: Der Anteil von Lampen am gesamten WEEE-Abfallstrom (Gewicht) ist sehr gering (1%); bei den Stückzahlen ist er extrem hoch (80%). Es gibt eine starke Überlappung bei Altlampen von 
privaten und nicht-privaten (gewerblichen) Nutzern. 
Sortieren von Altlampen bringt im Entsorgungsprozess erhebliche wirtschaftliche Nachteile (extreme Zusatzkosten).
= Ein kollektives System unter Berücksichtigung der kartellrechtlichen Bedingungen bringt entscheidende Vorteile.

MeLiTec® hat sich deshalb dem Rücknahmesystem Lightcycle angeschlossen:

Was macht Lightcycle?
Laut ElektroG sind ab März 2006 die Hersteller von Elektrogeräten für die Finanzierung, Organisation und Durchführung der Entsorgung ihrer Produkte verantwortlich.

Altlampen bedürfen einer besonderen Behandlung, weil sie:Schadstoffe enthalten können und besonders schonenden Transport erfordern sowie einem speziellen Verwertungsverfahren zugeführt werden müssen. Im Auftrag von 
Lampenherstellern organisiert Lightcycle kostenoptimierte und umweltschonende Logistikprozesse zur Lampenentsorgung.

Lightcycle bündelt Transportmengen und koordiniert die Logistik.

Lightcycle Mission Statement:
Vor dem Hintergrund des ElektroG stellt Lightcycle deutschlandweit effiziente Retourlogistiklösungen für Altlampen zur Verfügung. Zu diesem Zweck organisiert Lightcycle im Auftrag von Lampenherstellern und -importeuren 
kostenoptimierte und umweltschonende Prozesse zum Nutzen der Verbraucher. Durch aktive Kommunikation unterstützt Lightcycle die Einführung und Verbreitung dieser Prozesse. Dabei nutzt Lightcycle die Möglichkeiten eines 
europäischen Erfahrungsaustausches in der Altlampenlogistik und treibt diesen voran.

Nähere Informationen zu Lightcycle erhalten Sie hier: www.lightcycle.de

Abfallrechtliche Einstufung:

Gemäß ElektroG, Anhang I, Nr. 5 sind folgende Beleuchtungskörper rücknahmeverpflichtet:

    Leuchten für Leuchtstofflampen mit Ausnahme von Leuchten in Haushalten
    Stabförmige Leuchtstofflampen
    Kompaktleuchtstofflampen
    Entladungslampen, einschließlich Hochdruck-Natriumdampflampen und Metalldampflampen
    Niederdruck-Natriumdampflampen
    Sonstige Beleuchtungskörper oder Geräte für die Ausbreitung oder Steuerung von Licht mit Ausnahme von Glühlampen und Leuchten in Haushalten
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